DESCRIPCI

Estas claraboyas se utilizan para permitir el acceso al
exterior a través de la claraboya.

Estan compuestas por una cipula de metacrilato PMMA
sensiblemente esférica que permite el paso de la luz
cenital independientemente de la posicién del sol.

La forma parabdlica proporciona a la cdpula una mayor
rigidez y resistencia mecdnica a todo tipo de esfuerzos.
Opcionalmente puede colocarse la cipula bivalva (doble
cupula) o trivalva (tripe cupula).

Este tipo de cupulas se utilizan para dar un mayor
aislamiento térmico y disminuir el riesgo de
condensaciones. Mediante la interposicion de camaras
de aire entre las cupulas se evita que la valva interior
sufra cambios bruscos y rapidos de temperatura
evitando asi la formacion de condensaciones en la cara
interna de la cupula.

El zocalo de la claraboya esta fabricado en poliéster

reforzado con fibra de vidrio PRFV y llevan un

aislamiento tipo sandwich en la pared exterior a base de
i i no de 10 mm.

CLARABOYAS CON APERTURA TELESCOPICA
MODELO INDALOEXIT
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Hueco Forjado

MEDIDA HUECO DE MEDIDA ENTRADA MEDIDA EXTERIOR ALTURA DE LA
FORJADO A x B (cm) DELUZ CxD (cm) E x F (cm) CUPULA (cm)
CUADRADAS
50 x 50 30x 30 45 x 45 8
60 x 60 40 x 40 55 x 55 1
70x 70 50 x 50 65 x 65 1
80 x 80 60 x 60 75x75 13
90 x 90 70x70 85x 85 14
100 x 100 80 x 80 95 x 95 17
110x 110 90 x 90 105 x 105 19
120 x 120 100 x 100 115 x 115 21
130 x 130 110 x 110 125 x 125 22
140 x 140 120 x 120 135 x 135 22
150 x 150 130 x 130 145 x 145 25
RECTANGULARES

50 x 100 30x 80 45 x 95

60 x 80 40 x 60 55x 75 1
60 x 90 40x 70 55 x 85 1
60 x 10 40 x 80 55 x 95 1
60 x 12 40 x 100 55 x 115 11
60 x 2 40 x 180 55 x 195 3
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POL. IND. LAS CRUCES, PARCELA T8 FINES ALMERIA

info@indaloclaraboyas.com




